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AVISO: Instruções de segurança importantes. Siga todas as instruções 
da instalação corretamente, pois poderá levar a ferimentos graves.

AUTOMATIZADORES

CENTRAIS ELETRÔNICAS

BASCULANTES E PIVOTANTES PECCININ

BASCULANTES E PIVOTANTES GATTER

-CP 4000

-CP 2010

-CP 4030

-CP 3020

OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO

-CP 5000

PROFISSIONAL COMO VOCÊ!

MANUAL DE INSTALAÇÃO

!



LEMBRE-SE DE SEMPRE ENTREGAR O MANUAL DO 

USUÁRIO PARA O RESPONSÁVEL QUE IRÁ OPERAR 

O PRODUTO!

ATENÇÃO! 

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 

experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes 

à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável 

pela sua segurança!



Peccinin 2000/ 2000 Flash - Peccinin MAX/SUPER/FLASH e GOLDEN Gatter 3000 



Gatter 3000 

Conteúdo do Kit
Basculante Gatter 3000 

1 moto-redutor
1 braço de alumínio
1 acessório de instalação
1 central de comando específica
2 TX com bateria
1 capacitor (conforme a versão do motor)

Aplicação: Portões com uso em baixo ciclo
(exclusivamente residencial).
Peso do portão: 300Kg máx.
Tempo de abertura: 10s (Gatter 3000)
(acionador de 1,5m)

Basculante Gatter 3000 / Plus 

Gatter 3000 / PLUS 

Tempo de abertura: 16s (Basculante 2000)
                                  10s (Basculante 2000 Flash) 15s (Gatter Plus)

Obs. Os tempos de abertura acima descritos, referem-se a um portão de 2,30m de altura com
ponto de giro no centro e abertura para fora.

SOBRE AS CENTRAIS ELETRÔNICAS:

CP 4000: PARA APLICAÇÕES DA LINHA PECCININ MONOFÁSICA (PIVOTANTE/BASCULANTE/DESLIZANTE). 
CP 2010: PARA APLICAÇÕES EM ACIONAMENTOS DUPLOS MONOFÁSICOS (PIVOTANTES DUPLAS).
CP 4030: PARA APLICAÇÕES TRIFÁSICAS E/OU MONOFÁSICAS.
CG 3020: PARA PRODUTOS DA LINHA GATTER (PIVOTANTE/BASCULANTE/DESLIZANTE).




